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GUIDE TIL TILPASNING

# Oxygen transmissibility at centre of a -3.00D lens using boundary-corrected, edge-corrected Dk values. Units: (cm/sec) (ml O2/ml x mm Hg) at 
35°C. Dk determined via polarographic method.

+PVP=polyvinylpyrrolidone.
~ Kontaktlinsernes filtrering af HEV-lyset er ikke bevist at have nogen former for systemiske og/eller helbredsmæssige fordele for brugeren. Du bør 
konsultere din optiker eller øjenspecialist, hvis du vil have flere oplysninger.

‡ Alle ACUVUE® kontaktlinser har klasse 1 eller klasse 2 UV-blokering, som hjælper til at beskytte mod overførsel af skadelig UV-stråling 
til hornhinden og ind i øjet. UV-absorberende kontaktlinser erstatter IKKE UV-absorberende øjenbeskyttelse såsom UV-absorberende 
beskyttelsesbriller eller solbriller, da de ikke dækker hele øjet og området omkring øjet. UV-stråling målt med -1,00D linse. 
* Compared to competitors’ designs; technology optimised for both the parameters of refractive error and add power.
1. JJV Data on File 2022. CSM- ACUVUE PUPIL OPTIMIZED DESIGN Technology: JJVC contact lenses, design features, and associated benefits.
2. JJV Data on File 2022. TearStable Technology Definition.

ACUVUE®, 1-DAY ACUVUE® MOIST, ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL, ACUVUE® OASYS MAX 1-Day MULTIFOCAL, HYDRACLEAR®, LACREON®, 
TearStableTM og OptiBlueTM er varemærker under Johnson & Johnson. © Johnson & Johnson Vision Care Ireland Unlimited Company (UC) 2023.
For mere information om korrekt brug, pleje og sikkerhed, bedes du se brugsanvisningen eller besøge vores J&J hjemmeside www.jnjvisioncare.dk. 
PP2023MLT4667

LINSEDETALJER 1-DAY ACUVUE® MOIST  
MULTIFOCAL

ACUVUE® OASYS  
MULTIFOCAL 2-WEEKLY

ACUVUE® OASYS  
MAX 1-Day MULTIFOCAL

Materiale etafilcon A senofilcon A senofilcon A

Diameter 14.3 mm 14.3 mm 14.3 mm

Basiskurve 8.4 mm 8.4 mm 8.4 mm

Fugtighedsmolekyle Indbygget PVP+ /  
LACREON® Technology

Indbygget PVP+ /  
HYDRACLEAR®  
PLUS Technology

Indbygget PVP+ /  
TearStableTM Technology

UV-blokering‡ Klasse 2 Klasse 1 Klasse 1

Blå violet lysfilter Nej Nej OptiBlueTM Light Filter~

Dk/t# 25.5 x 10-9 147 x 10-9 147 x 10-9

Håndteringsfarve Ja Ja Ja | Blågrøn2

Sfærisk styrke -9.00D til +6.00D (0.25D trin) -9.00D til +6.00D (0.25D trin) -9.00D til +6.00D (0.25D trin)

ADDITION
LOW +0.75D til +1.25D 
MID +1.50D til +1.75D 
HIGH +2.00D til +2.50D

LOW +0.75D til +1.25D 
MID +1.50D til +1.75D 
HIGH +2.00D til +2.50D

LOW +0.75D til +1.25D 
MID +1.50D til +1.75D 
HIGH +2.00D til +2.50D

Produktbilleder kun til illustrative formål

PUPILOPTIMERET 
DESIGN

 ACUVUE® 
MULTIFOCAL 

Tilpasningsguide

Succesfuld  
tilpasning og 

kundetilfredshed

+ =

Prøv tilpasningskalkulatoren til  
ACUVUE® Multifocal for hurtig og nem 
kontaktlinsetilpasning og linsevalg 

ACUVUE® MULTIFOCAL 
FITTING CALCULATOR



**På tværs af styrke fra +4.00D til -6.00D. º Fortsæt, hvis astigmatisme er mindre end eller lig med 0.75D. ºº Tag højde for toppunktsafstand.

Brug guiden til succesfuld  
tilpasning – hurtigt og nemt

Det eneste produkt, hvor 100% af alle parametre er 
optimerede i forhold til alder og refraktion*1

FØRSTE VALG AF KONTAKTLINSEPUPILOPTIMERET DESIGN

INDBYGGET PRÆCISION

Bestem den sfæriske refraktion
Udfør en ny, subjektiv refraktionº og fjern så cylinder. Herefter bestemmes den bedste afstandsvisus 
med den lavest mulige sfæriske minusstyrke.ºº

Bestem det sensoriskt dominante øje
+1.00D slørtest anbefales fremfor sigtemetoden.

Bestem den laveste addition baseret på kundens behov
Når bedste sfæriske afstandsstyrke er på plads, skal den lavest mulige, funktionelle  
addition til læsning bestemmes.

Et godt råd: Ovenpå afstandsstyrken, begynd med 0.5D lavere addition ift brilleadditionen. Ved behov, øg 
additionsstyrken i trin af 0.25D indtil et acceptabelt nærsyn opnås.

Brug ADD-tabellen for valg af første prøvelinse
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ADD
Dominant

øje
Dominant

øje
Dominant

øje

Linsevalg Forbedret  
afstandssyn

Forbedret
nærsyn

Ikke-dominant 
øje

Ikke-dominant 
øje

Ikke-dominant 
øje

+2.00
til +2.50

+0.75
til +1.25 ACUVUE® 

SFÆRISK 

+1.50
til +1.75

HIGHHIGH

MIDMID

MID MID MID MID

MID MID MID

LOWLOWLOW LOW

LOW

LOW

Læg +0.25D til 
afstandsstyrken.

Læg +0.25D til 
afstandsstyrken.

Læg +0.25D til 
afstandsstyrken.

Læg +0.25D til 
afstandsstyrken.

Myopi Emmetropi Hyperopi

PUPILSTØRRELSER 
afhænger  

af alder og 
refraktive synsfejl

ACUVUE® 
MULTIFOCAL 

OPTISK DESIGN

TRADITIONEL 
MULTIFOKAL 

OPTISK DESIGN

Designs med faste, 
optiske designs er ikke 
i stand til at tage højde 
for de variationer i 
pupilstørrelser, der opstår 
ved refraktive synsfejl.

Det optimerede, optiske 
design tager højde for 
naturlige variationer i 
pupilstørrelser, der opstår 
ved refraktive synsfejl.1

Kun til illustrative formål. Pupilområde kan variere  
med ~20 % ved en given luminans.**

Produktbilleder kun til illustrative formål

ACUVUE® MULTIFOCAL PRODUKTPORTEFØLJE med PUPILOPTIMERET 
DESIGN giver en mere PRÆCIS PASFORM: Hybrid Back Curve-teknologien 
matcher i højere grad øjets naturlige form, hvilket hjælper til at holde 
kontaktlinsens optik på rette sted og i rette facon.1


